                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  П.4

Справочные данные радиоэлементов

Таблица П.4-1

Справочные данные разрядников защиты приёмников (РЗП)

	Тип
	Диапазон частот,  МГц
	Коэффициент  передачи мощности,  Кр
	Добротность,  Qк

	РР-81

1В27

721В

1В24

РР49М

724В

1В63

РР6

1В26
	553…587

2400…3750

2750…3300

8500…9600

8570…9670

8600…9700

9000

9270…9450

23420…24580
	0,88

0,7

0,7

0,8

0,7

0,6

0,5

0,96

0,7
	400

350

300

300

230

300

8

1100

200


Таблица П.4-2

Справочные данные варикапов

	Тип
	Параметр
	Параметр 
	Uобр. макс
	

	
	Сн, пФ
	при 

Uн, В
	на

f, МГц
	Qв
	при

Uобр,  В
	на

f, МГц 
	       В
	      Кс

	КВ101А

2В102В

2В102Г

2В102Д

2В102Е

2В102Ж 

2В104А

2В104Б

2В104В

2В104Г

2В104Д

2В104Е

2В105А

1В105Б

КВ109А

КВ109Б

КВ109В

КВ109Г

2В113А

1В117А
	200

200

25-37

14-22

19-28

25-37

19-28

90-120

106-144

128-192

95-143

128-192

95-143

400-600

400-600

2,3-2,8

2,0-2,3

8-16

8-17

54,4-81,6

26,4-39,6
	0,8

0,8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

25

25

3

3

4

3
	1

10

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

1-10

1

1

1-10

1-10

1-10

1-10

1

1-10
	150

12

50

56

100

100

30

100

100

100

100

100

150

500

500

300

300

160

160

300

180
	0,8

0,8

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

4

3
	1

10

50

50

50

50

50

10

10

10

10

10

10

1

1

50

50

50

50

10

50
	4

4

45

45

45

45

80

45

45

45

80

80

45

90

50

25

25

25

25

150

25
	---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

4

3

4 - 5,5

4,5 - 6,5

4 - 6

4

4,4

5,7


Таблица П.4-3

Справочные данные электромеханических фильтров

	Тип
	Полоса про-пускания, Гц
	Централь-ная частота,  кГц
	Граница полосы пропускания на уровне 6 дБ,  кГц
	Затухание в полосе пропуска-ния, дБ
	Коэфф. прямоу-гольности по уровню 

6 и 60 дБ
	ВХ ,

кОм
	ВЫХ ,

кОм

	
	
	
	верхняя
	нижняя
	
	
	
	

	ЭМФ5Д-

500-0,3с

ЭМФ5Д-

500-0,6с

ЭМФ5Д-

500-0,5В

ЭМФ5Д-

500-0,5Н

ЭМФ5Д-

500-1,1С

ЭМФ11Д-

500-3,0с

ЭМФ11Д-

500-3,5В

ЭМФ11Д-

500-3,5Н

ЭМФ11Д-

500-7,8с

ЭМФП-

5-465-6

ЭМФП-

5-465-9

ЭМФП-

5-465-13
	300 ± 50

650 ± 75

500 ± 50

500 ± 50

1100±100

3000±300

3500±150

3500±150

7800±300

6000±600

9000±600

13000±800
	500 ± 0,05

500 ± 0,05

--- 

---

500 ± 0,1

500 ± 0,15

---

---

500 ± 0,15

465 ± 1,5

465 ± 1,5

465 ± 1,5
	---

---

---

499,9±0,05

---

---

499,9±0,05

---

---

---

---

---
	---

---

500,1±0,05

---

---

---

500,1±0,05

---

---

---

---

---
	20

15

15

15

15

15

15

15

15

8,5

7,0

8,0
	≤ 4

≤ 3,5

≤ 3,5

≤ 3,5

≤ 3,5

≤ 1,5

≤ 1,5

≤ 1,5

≤ 1,5

≤ 3,5

≤ 2,7

≤ 2,2
	10

10

10

10

10

10

10

10

10

1

1

1
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10


Таблица П.4-4

Справочные данные кварцевых фильтров
	Тип
	Номина-льная частота, МГц
	Полоса на уровне 3 дБ, кГц
	Коэфф. прямоу-гольности по уровню 

6 и 60 дБ
	Неравн. затухание в полосе пропуска-ния, дБ
	Затухание в полосе ± 2 МГц, дБ
	Затухание в полосе > 2 МГц, дБ
	К
	ВХ ,

ВЫХ ,

кОм
	Свх,

Свых,

пФ 

	ФП2П

- 2 - 1В

ФП2П

- 3 - 1В

ФП2П

- 4 - 1В
	35,3

45,5

55,5


	12 ± 1

15 ± 1

20 ± 1


	6

6,5

6,5


	0,8

1,5

1,5


	> 60

> 60

> 60


	> 30

> 25

> 25


	> 0.7

> 0.12

> 0.12


	2±5%

2±5%

2±5%


	50.5±0.5

50.5±0.5

50.5±0.5
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