Рис. 1.5. Информационная модель функции формирования перечня работ по устранению отказов, выявленных в полете (для базового аэропорта)
Рис. 1.6. Информационная модель сбойной ситуации.
Подготовка ВС к полету в неблагоприятных погодных условиях.

Рис. 2.1. Траектория движения самолета при взлете:

Рис. 2.3. Схема захода на посадку и глиссада снижения самолета
Рис. 4.1. Действия экипажа по уточнению технического состояния двигателя

Рис. 4.4. Алгоритм действия экипажа по парированию последствий отказа стабилизатора

Рис. 5.1. Схема организации работ по поиску и устранению неисправностей функциональны систем воздушных судов ) в оперативном цикле технической эксплуатации)

Рис. 5.2. Схема производственных процессов связанных с оперативным устранением неисправностей
Обозначения:  1    Первичные сообщения о неисправностях
2 – Рекомендации по поиску и устранению неисправностей
3 – Задание на материально-техническую подготовку работ по ПУН;
4 – Отчетность об устранении неисправностей.
Рис. 5.3. Структура системы «Поиск»

Рис. 5.5. Схема использования диагностического сообщения для поиска и 

устранения отказов

Рис. 5.6. Схема прохождения сигнальных листов

Рис. 5.7. Алгоритм принятия решения о режиме дальнейшей эксплуатации объекта диагностирования

Рис. 5.8. Последовательность решения задачи диагностирования с использованием автоматизированной системы диагностирования

Рис. 5.9. Размещение ИМ и ПУИ в кабине экипажа, отображение сигнальной информации и мнемокадров
